
Konfigurationsblatt für Stift-Rückgabeeinheit (PR- Pin Return)

(Elektronisches Format )

Datum:

Tel.:

Fax:

1. Konfiguration der Stift-Rückgabeeinheit (PR- Pin Return) * :

2.1. Filterregler erforderlich:

3. Anmerkungen:

info@cntrline.com

TELEFON: 1-800-268-8330 ● FAX: 519-734-2016

PRU-CF-GER-EL-1.0.1-1012

2. Komponenten:

Hinweis: Die Stift-Rückgabeeinheit sind getrennte Eingang/Ausgang-Geräte, die ausschließlich der                                     

                Überprüfung der Ausgangsposition des Stifts dienen.

CenterLine Automation Components Division ● 655 Morton Dr. ● Windsor, ON, Canada ● N9J 3T9

info@cntrline.com

Kontaktname:

Firma:

E-Mail:

Bitte ausgefülltes Formular an folgende E-Mail-Adresse schicken:

  * Darstellung nur zur Veranschaulichung. Die Einheit des Kunden kann je nach Anwendung variieren. 

Bitte ausgefülltes Formular an folgende E-Mail-Adresse schicken:  

www.cntrline.com

2.2. Konfiguration des Smart Electrode™-Körpers: Bitte vervollständigen Sie die Schweißmuttern-Anfrage mit dem Smart

       Electrode-Formular oder die Schweißbolzen-Anfrage mit dem Smart Electrode™-Formular.

Nein (Vom Kunden bereitgestellt)Ja

mailto:info@cntrline.com
mailto:info@cntrline.com
http://www.cntrline.com/

